
PÉRGOLA TOLDO 
PERGOLA DE TOLDO
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PÉRGOLA 
COM TECIDO
PERGOLA CON TEJIDO 

SUNSET

SUNSET

23
00

 m
m

Profundidade 3000 mm

Profundidad 3000 mm

Largura 5000 mm
Ancho 5000 mm

1000 mm

SUNLIGHT

23
00

 m
m

Profundidade 3000 mm

Profundidad 3000 mm

Largura 4000 mm
Ancho 4000 mm

. Lona de poliéster 230gr impermeável ref: 
LAMBORGHINI;
. Alumínio termo-lacado com tratamento de 
Qualicoat, Qualimarine e Qualanod;
. Fornecimento de sapata para fixação ao solo.

. Lona de poliéster 230gr impermeable  ref: 
LAMBORGHINI
. Aluminio termolacado con tratamiento Qualicoat, 
Qualimarine y Qualanod;
. Suministro de zapatas para la fijación al suelo.  

SUNSET | SUNLIGHT

Caleira | Canalón Pilar | Poste Sapata | Zapato

. Para aplicação fixa à parede ou autoportante

. Para aplicación en pared o autónomo

. Para aplicação autoportante

. Para aplicación autónomo
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Cores disponíveis | Colores disponibles:
. Estrutura Cinzento 7016 (mate ou texturado) / Lona de Marfin 
. Estrutura Branco 9016 / Lona Cinzento Escuro

. Estructura Gris 7016 (mate o texturado) / Lienzo Marfin 

. Estructura Blanca 9016 / Lienzo Gris Oscuro 

SUNSHINE

SUNSHINE

23
00

 m
m

Profundidade 3200 mm

Profundidad 3200 mm

Largura 4200 mm
Ancho 4200 mm

100 mm100 mm

Sapata | ZapatoPilar | Poste

Trave Inferior
Viga Inferior 

Trave Superior
Viga Superior

SUNSHINE

. Para aplicação autoportante

. Para aplicación autónomo
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PÉRGOLA 
COM TECIDO
PERGOLA CON TEJIDO 

SUNFLOWER

. Tecido acrílico tingido com solução 
de 300g/m² para cores brilhantes 
e duradouras, com tratamento 
impermeabilizante e costura dupla;
. Com automatização incluída;
. Caixa do tecido: 185mm x 127mm;
. Pilar: 90x90mm;
. Trave superior: 90x120mm;
. Trave do tecido: 112x48mm;
. Alumínio termo-lacado com tratamento 
de Qualicoat, Qualimarine e Qualanod;
. Fornecimento de sapata para fixação 
ao solo.

. Tejido acrílica teñida con una solución 
de 300g/m² para obtener colores 
brillantes y duraderos, con tratamiento 
impermeabilizado y doble costura;
. Con automatización incluida;
. Caja de tejido: 185mm x 127mm;
. Poste: 90x90mm;
. Viga superior: 90x120mm;
. Viga de tejido: 112x48mm; 
. Aluminio termolacado con tratamiento 
Qualicoat, Qualimarine y Qualanod;
. Suministro de zapatas para la fijación 
al suelo.  

SUNFLOWER

OPÇÃO/OPCIÓN
Barra frontal com cortina manual frontal
Barra delantera con telón manual delante

Barra deslizante com sistema 
de tensionamento de tecido

Barra deslizante con sistema 
de tensión de  tejilo

As Pilares podem ser colocados até ao 
limite de 1/4, a partir da extremidade dianteira
Los postes se pueden colocar hasta 
1/4 de distancia del borde delantero.

Guías

Caixa do tecido SOLÉAL (automatização incluída)
Caja de tejilo SOLÉAL (automatización incluida)
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COLEÇÃO 
DE CORES PARA TOLDOS
COLECCIÓN DE COLORES PARA TOLDOS 
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. Toldo de grandes dimensões com largura 
máxima 6050 mm e profundidade máxima 
de 3500 mm;
. Com automatização incluída;
. Toldo com 2 fechos de aperto rápido;
. Pode ser instalado em fachada ou teto;
. Caixa fechada para protecção total do 
toldo de tecido;
. Tecido acrílico tingido com solução 
de 300g/m² para cores brilhantes 
e duradouras, com tratamento 
impermeabilização e costura dupla;
. Ajuste lateral na altura do braço;
. Resistência de acordo com a nova norma 
europeia EN13561:2015;
. Estrutura à prova de intempéries com 
perfil de alumínio reforçado.

. Toldo en gran tamaño com un ancho 
máximo de 6050 mm y una profundidad 
máxima de 3500 mm;
. Con automatización incluida;
. Toldo con 2 cierres rápidos;
. Se puede instalar en la fachada o en el techo;
. Caja cerrada para la protección total del 
toldo de tela;
. Tela acrílica teñida con una solución 
de 300 g/m² para obtener colores 
brillantes y duraderos, con tratamiento 
impermeabilización y doble costura;
. Ajuste de la altura del brazo lateral;
. La resistencia según el nuevo estándar 
europeo EN13561:2015;
. Estructura a prueba de mal tiempo con 
perfil de aluminio reforzado.

TOLDO COM COFRE
TOLDO CON COFRE 

SOLÉAL

SOLÉAL

COLEÇÃO DE CORES PARA TOLDOS ....................................................................... Pag. 11 
COLECCIÓN DE COLORES PARA TOLDOS 



SERVIÇOS DE MONTAGEM
SERVICIOS DE MONTAJE

Montagem e instalação de portões, janelas, portas de entrada, portas seccionadas, 
pérgolas, divisórias, automatismos, vedações, redes, motores, portas de garagem, 
estores, portadas, divisória de duche, abrigos de jardim, abrigos de viatura, abrigos de 
cavalo, guarda-corpos, barreiras de piscina, estufas, abrigo barbecue, toldos, entre outros.

Com o nosso serviço de montagem profissional, não necessita de ter conhecimentos 
técnicos, os nossos profissionais fazem por si, sem pagar mais por isso.

Montaje e instalación de portones, ventanas, puertas de entrada, puertas seccionales, 
pérgolas, divisorias, automatismos, vallas, redes, motores, puertas de garaje, estores, 
postigo, divisoria de ducha, cubierta para jardín, cubierta para coche, cubierta para caballo, 
barandas, protección para piscina, invernaderos, cubierta para barbacoa, toldos, entre otros. 
 
Con nuestro servicio de montaje profesional, no necesita tener conocimientos 
técnicos, nuestros profesionales lo hacen por usted, sin pagar más por ello.

Rua do Espido, 98, 4470-177, Maia
geral@nnova.pt

www.nnova.pt


